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ez per superfici inclinate

Da Linea Blu
Sayerlack.

la probabilita di attacco da parte di
microrganismi.

Protettivo all’acqua idrofo-
bico ad effetto naturale, co-
dice HF 2100 & un prodotto
di Linea Blu Sayerlack ide-
ale per manufatti in legno

Consigli per JS0Q
e APPLICAZIONE

oA BARRIERA . | esposti :?l] esterno con le- P.rlma di Proceflere aIl'apphca.zmne Protettivo
\\w\m\loi‘\umul | gno a vista come gazebo, di Protettivo all’acqua idrofobico ad all’ acqua
Q, urenr , | perlinature, staccionate e effetto naturale & necessario pulire idrofobice ad

accuratamente la superficie, che do-
vra essere ben essiccata, asciutta e

| mobili per esterno. effetto naturale &

un rivestimento

Adatto anche a rivesti

menti in pietra o muratura e con-

priva di tracce di unto, cere o resine. tfﬂsp arente
sigliato anche per superfici verticali Per i trattamenti su superfici in legno, per esterno
o inclinate e per supporti porosi, inoltre, & importante un’accurata car- che protegge

questo supporto vanta una speciale

teggiatura, per la quale si consiglia di

le superfici dalle

formulazione, realizzata per dare al carteggiare con carta abrasiva grana intemperie.
supporto trattato elevata idrorepel- 120-180. A questo punto & possibile _——
lenza ed alta resistenza all’umidita. spruzzare il prodotto sulla superficie " ‘
Il prodotto viene assorbito dal legno ¢ poi applicare a pennello in maniera /J‘ y y
e dai rivestimenti in pietra, forman- uniforme. La massima efficacia si ha LA LA
do una barriera contro i danni della con I'impregnazione del supporto

pioggia. Inoltre, & estremamente tra- fino a saturazione (2-4 mani) e si

sparente e, in questo modo, permette ottiene dopo la totale essiccazione del

di esaltare la bellezza del supporto
trattato. La nuova tecnologia, infine,
consente di abbinare a una elevatis-
sima idrofobicita, la capacitd del
supporto di scambiare con I'esterno
'umiditd prolungandone la durata
nel tempo e riducendo drasticamente

prodotto (non prima di 24 ore dalla
sua applicazione). Protettivo all’ac-
qua idrofobico ad effetto naturale non
¢ pigmentabile né sovraverniciabile
ma pud essere applicato su sé stesso
e sopra qualsiasi impregnane della
gamma Linea Blu. ud

I VANTAGGI DI PROTETTIVO ALL'ACQUA IDROFOBICO
= Impermeabilizza il legno e i materiali porosi
= Forma una barriera invisibile contro i danni della pioggia
m Dona al legno un aspetto naturale
= Contiene UV absorber
= Permette la traspirazione delle superfici
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