






LA MANUTENZIONE

Mobili

Procedura

Vernice all’acqua trasparente (seconda mano)
Applicare a pennello una prima mano di vernice ad acqua trasparente HM 30XX
(disponibile in varie opacità) se occorre diluire con acqua al 10 - 15%.
All’occorrenza è possibile dopo circa 1 – 2 ore dalla prima mano senza
carteggiare, applicare un’ulteriore mano di vernice.
Lasciare essiccare circa 16 ore.  

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di una cameretta
per bambini in legno di betulla

Fondo all’acqua per mobili trasparente (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano
di fondo ad acqua trasparente , da diluire
all’occorrenza con acqua. Volendo dopo circa 1-2 ore è possibile applicare una
seconda mano di fondo.
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura
con carta abrasiva grana 280 -  320.
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Mobili

Procedura

Vernice all’acqua FONDO FINITURA
Sul fondo già carteggiato e pulito, applicare la seconda mano di vernice all’acqua per parquet 

.

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di un piano di una
scrivania in legno di larice

Fondo Trasparente all’acqua (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano di 
vernice all’acqua per parquet .
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura con 

Preparazione

Applicazione
Per preservare il film di vernice nel tempo si consiglia una volta l’anno l’applicazione del
ritonificante ad acqua HH 8012 oppure HT 8012.
Su serramento pulito e asciutto applicare il ritonificante con uno straccio di cotone senza
lasciare spessore di prodotto.
L’applicazione va effettuata su serramento “freddo” non esposto al sole con temperature
tra 10 - 25 C possibilmente nel periodo primaverile o autunnale.

Su serramenti con vernice ancora in buono stato procedere ad accurata pulizia con una
soluzione di acqua calda e aceto oppure acqua e sapone neutro o ancora con il nostro
HT 8011 (detergente legno/vetro) oppure HH 8011 (solo legno).


